
（標帳-4/4）
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’ 年 月 日

設計 製作 組立 計装 メーカー内試運転（当社立会）

部品購入 支給品組込 配管…機内・渡り・仮配管 ドライテスト
配線…機内・渡り・仮配線 ウェットテスト

調整・手直し
現場組立 配管…復旧・１次側配管 運転指導
据付指導 配線…復旧・１次側配線

納入 据付 当社内試運転 完成図・ドキュメント提出

国内梱包 車上渡し 基礎埋戻 アンカー埋戻 ドライテスト
輸出梱包 荷降し・搬入 グラウチング ウェットテスト

指定場所渡し 基礎工事 仕上塗り 調整・手直し

（要求資料の項目に部数を記入する。）
注： ○印については和文 部、英文 部にて提出すること。

見     積     書 （ ） 操作説明書 （ ） 20. 据付要領書 （ ） 部
見積仕様書・図面 （ ） 予備品リスト （ ） （治工具一覧/アンカーリスト）
製作仕様書 （ ） 消耗品リスト （ ） 21. 据付け図 （ ） 部
工     程     表 （ ） 打合せ議事録 （ ） （原図大）
提出図面リスト （ ） 官庁提出書類 （ ） 22. 墨打ち図 （ ） 部
納入品図面 （ ） 完     成     図 （原図大）
計     算     書 （ ） ・原  図  大 （ ） 23. 精度点検表 （ ） 部
検査要領書 （ ） 部 ・Ａ－３縮小 （ ） 24. 給油要領書 （ ） 部
検査成績書 （ ） 部 使用市販品型録 （ ） 調整用治工具一覧 （ ）
試験成績書 （ ） 部 チェックリスト （ ） 治工具・ツール一覧 （ ）
取扱説明書 （ ） 部 輸出通関用書類 （ ）

納入後、本書に示す条件を満たした時､受入れるものとし、稼動後 年を保証期間として、この間に
納入者の責任に起因する、故障、破損又は性能劣化等のトラブルを生じた場合は、無償で速やかに、
修理又は取替えを行うこと。

本件に関する技術的な問合せは、係員 不在の場合は を､連絡先とする｡
ＴＥＬ： （ ） 内線： （ ）22453

1

桑原 高階
072 789 － 1401
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　　　　　　　　（ 見積範囲の項目を                 で囲む ）

１． - 部 12． - 部

詳細は【ビード供給ロボット　見積仕様書】に記載。

 見積書，提出期限 ： ’ 26 年 10 月 2 日

 納入場所 ：
動作確認：弊社指定場所
（候補地：関東or関西or九州）

承
認

 納       期 ： ’ 2028年3月 （見込み発注時期：27/2)
TOYO TIRE株式会社

生産技術開発部

26NA7-10

26 7 24

 品       名 ：
ロボットの動作プログラム事前制作
(A12R2601)

数     量 ： 1式

見 積 条 件 明 細 書

仕 様

付 属 品
支 給 品

使用条件
制限条件
塗 装

見積範囲

提出書類

受入条件と保証

連絡先

Toyo Tire corporation
Production Eng. Dept.

CONFIDENTIAL

見積仕様書に記載

'26.07.28


